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alle Angaben ohne Gewahr - Genauigkeit: +/-10%

Modellgewicht:
2000 g

70.5 oz

inkl. Antrieb v

Typ (Dauer / max. C) - Ladezustand:
¥ | -|normal ¥

LiPo 10000mAh - 20/30C

Typ:
max 40A

Hersteller - Typ (Kv) - Kiihlung:
Cobra

mittel v

Typ - Schrankung Mittelstiick:
Aeronaut CamCarbon

v |-| C-2814/20 (850)

v -|0°

v

suchen...

Searchwing - eCalc - propCalc - the most reliable Propeller Calculator on the Web

Anz. Motoren:
1
(an einem Akku)

Konfiguration:

4 S 1

Strom:

40 A Dauer

40 A max

Kv:

850 unv
Prop-KV-Assistent

Durchmesser:

10 inch

254 mm

@alc

propCalc - Propeller Calculator

m W Follow

Willkommen David

Ablauf Mitgliedschaft: 15/10/18

Abmelden - Benutzerdaten
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Flugelflache: Widerstand: Stirnflache:
30 dm? vereinfacht v 0 dm?
465 in? 0.05 Cw 0 in?
Kapazitat: max. Entladung: Widerstand:

P 10000 mAh 85% 0.0023 Ohm
10000 mAh total
Widerstand: Gewicht: Verlangerung zu Akku:
0.006 Ohm 50 g AWG10=5.27mm? v

1.8 oz

Leerlaufstrom: Limite (max. 15s):  Widerstand:
0.7 A@ 10 vV 370 W v 0.099 Ohm
Pitch: Anz. Blatter: PConst / TConst:
7 inch 2 1.07 / 0.99
177.8 mm

Flugplatzhéhe:
500 m.0u.M
1640 ft .M
Spannung:

3.7 \Y
Lange:

0 mm

0 inch
Gehauselange:
34.1 mm
1.34 inch
Getriebe:

1 1

Lufttemperatur:

25 °C

77 °F
C-Rate:

20 C Dauer
30 C max

Verlangerung zu Motor:
AWG10=5.27mm? v

Anz. mag. Pole:

14
Fluggeschw.:

0 km/h
0 mph

Luftdruck(QNH):

1013 hPa

29.91 inHg

Gewicht:

237 g

8.4 oz

Lange:

0 mm

0 inch

Gewicht:

109 g

3.8 oz
berechnen

Entladerate:

Anmerkungen:

Batterie

Entladerate: 240 C Strom:
Spannung: 14.58 V Spannung:
Nennspannung: 14.80 V Drehzahl*:
Energie: 148 Wh el. Leistung:
Gesamtkapazitat: 10000 mAh  mech. Leistung:
genutzte Kapazitat: 8500 mAh  Wirkungsgrad:
Flugzeit Vollgas: 21.3 min
J Flugzeit: 31.3 min
Gewicht: 948 g

334 oz
Teilen

https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=de&motornumber=1&adragcalc=0&weight=2000&calc=auw&warea=30&elevation=500&airtemp=25&gnh=1013&batteries=lipo_10000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=48&p=1&battdisc=0.85&esc=max_40a&motor=cobra&type=23|c-2814/20&cooling=medium&gear=1...

@ Flugzeit:

el. Leistung:

Temperatur (ca.):

Schub-Gewicht:

Pitch Geschw.:

e Die Stromung am Propeller reisst ab. Dadurch wird der berechnete statische Schub und Strom nicht erreicht. Bei Standschubmessungen wird maximal der *Schub bei Abriss* erreicht.
e 4.9km/h / 3mph - Uber dieser Fluggeschwindigkeit sind keine Strdmungsablésungen am Propeller mehr zu erwarten.

Motor @ Optimaler Wirkungsgrad

10.77 A
14.64 V
11056 U/min
1576 W
1325 W
84.0 %

Motor @ Maximum
Strom: 23.96 A
Spannung: 14.44 V
Drehzahl*: 9653 U/min
el. Leistung: 345.8 W
mech. Leistung:  271.2 W
Wirkungsgrad: 784 %
Temperatur (ca.): 66 °C
151 °F
Wattmeter-Messung
Strom: 23.96 A
Spannung: 14.58 V
Leistung: 349.3 W

Propeller
Standschub:

Drehzahl*:
Schub bei Abriss:

Schubibers. bei 0 km/h:

Schublbers. bei 0 mph:
Pitch Geschw.:

Blattspitze:

spez. Schub:

1737
61.3
9653
953
33.6
1737
61.3
103
64
462
287
2.75
0.1

Gesamter Antrieb

g Komponenten: 1218 g
oz 43 oz
U/min Leistungs-Gewicht: 177 Wikg
g 80 Wilb
oz Schub-Gewicht: 0.87 :1

g Strom @ max: 23.96 A
oz P(in) @ max: 3545 W
km/h P(out) @ max: 27112 W
mph Wirkungsgrad @ max:  76.5 %
km/h Drehmoment: 0.27 Nm
mph 0.2 Ibf.ft
g/W

oz/W

hinzufigen >>

Modellflugzeug
Abfluggewicht:

Flachenbelastung:

Kubische Flachenbel.:

Uberziehgeschwind.:

gesch. Horizontal-Geschw.:

gesch. Vertikal-Geschw.:

gesch. Steigleistung:

.csv herunterladen (0)

2000 g
70.5 oz
67 g/dm?
22 oz/ft?
12.2
39 km/h
24 mph
91 km/h
57 mph
- km/h
- mph
7.3 m/s
1437 ft/min

<< léschen
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Motor bei Teillast

Propeller Regleréffnung Strom (DC) Spannung (DC) el. Leistung Motor eta Schub Spez. Schub Pitch Geschw. Horiz. Geschw. Motorlaufzeit
U/min % A V w % g oz a/W oz/W km/h mph km/h mph (85%) min
1400 12 0.1 14.8 1.8 45.9 37 1.3 20.4 0.72 15 9 - - 4194 .1
2100 19 0.3 14.8 4.4 63.5 82 29 18.8 0.66 22 14 - - 1717.7
2800 25 0.6 14.8 9.0 72.9 146 5.2 16.2 0.57 30 19 - - 831.1
3500 32 1.1 14.8 16.6 77.8 228 8.1 13.8 0.49 37 23 - - 453.5
4200 38 1.9 14.8 27.7 80.2 329 11.6 11.9 0.42 45 28 - - 270.6
4900 45 3.0 14.8 43.4 81.4 448 15.8 10.3 0.36 52 32 - - 172.6
5600 53 4.4 14.8 64.4 81.8 585 20.6 9.1 0.32 60 37 43 27 116.0
6300 60 6.3 14.7 91.8 81.8 740 26.1 8.1 0.28 67 42 60 37 81.3
7000 68 8.7 14.7 126.5 81.4 914 32.2 7.2 0.25 75 46 66 41 58.9
7700 76 11.6 14.7 169.4 80.9 1106 39.0 6.5 0.23 82 51 73 45 43.9
8400 84 15.3 14.7 221.7 80.3 1316 46.4 5.9 0.21 90 56 79 49 33.4
9100 93 19.6 14.6 284.3 79.6 1544 54.5 54 0.19 97 60 86 53 26.0
9653 100 240 14.6 345.8 78.4 1737 61.3 5.0 0.18 103 64 91 57 21.3
Motor Characteristik bei Vollgas
0]
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Wichtiger Hinweis: Wenn der max. Motorstrom, die elektrische Leistung oder die max. Drehzahl
hoher ist als die vom Hersteller spezifizierten Limiten, kann der Motor, Regler und/oder
die Batterie Schaden nehmen! Vor Inbetriebnahme erst max. Strom messen!

Tipp zum Drucken: «Querformat» verwenden

* Hersteller Limite wird NICHT uberwacht
** Testdaten mit reduzierter Genauigkeit

https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=de&motornumber=1&adragcalc=0&weight=2000&calc=auw&warea=30&elevation=500&airtemp=25&gnh=1013&batteries=lipo_10000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=48&p=1&battdisc=0.85&esc=max_40a&motor=cobra&type=23|c-2814/20&cooling=medium&gear=1...
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